


お手入れ後、電源プラグを差し込むか 
ブレーカーを入れ、運転しない状態で 


サインリセット 


を押して&笙 j を押す。 €0 Hii 




® ダストボックス 
おそろじサイン 
が消灯します。 



® ダストブラシは取0外せます。 


お李入れ 




























園お手入れのしかた 


前面パネルを開け、 

ダストボックスを外す。 


エアフイルター（白色) 


フイルター自動掃除「入」でご使用いただく場合は、基本的にお手入れ不要です。 IBSSI 

エアフイルターに油汚れやタバコのヤニが付着している、フイルター自動掃除 r 切」にしている場合など、汚れが気 
になるときお手入れして<ださし\ 

汚れが気になるときにまたは 

⑩掃除機でホコリを吸い取る。 

«汚れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗〇。 

® 水洗い後は、軽<水切りする。 

«たるみやシワをのばし、日陰でよく乾かす0 





ブフィルター押え枠(黄色)を引き下げる。 ブ取っ手(青色)を持ち、レールに沿って 

1 «フィルター押え枠(黄色）のツマミは左右各2力所 ： J し;^む。 

にあります。 ® 取 D 付けた後は、本体表示部ユニット（黒色）を 


下向きにしてください。 




















汚れが気になるときに 繮_11_ 


汚れが気になるときにまたは iaigsi 


® 掃除機でホコリを吸い取る。 

水洗いすると使周できな<なります。 



魯掃除機でホコリを吸い取り、汚れがひどいときは、 
ぬるま湯または水で1〇〜15分つけおき洗いをする。 



ii 顯 11 k . 

#フイルターはこす0洗いしないでください。 

緣つけおき後は、軽<水切りをし、日陰でよ<乾かし 
てください。 


r 光触孃集塵 • 脱臭フイルターの取外し） 
1 右側のエア フイルターを 外す。 

2 ツマミを持ち上げて、ツメか5 
取り外す。 



V 眾〇 Su y 

ブ左側のエアフイルター•を外す 


2 


フイルター押え枠を上げて、 
ツマミを持ち、手前へ引き岀す 





(光黼蠛讓廳 * 脱臭フイルターの®付け) ( JS 氦フイルターの觀付け 


ツマ H を持ち、光触媒集廳-脱臭 
フイルターをもとどお0取 D 付ける。 

® 光触媒集塵 • 脱臭フイルターを本体のツメに 
引っかけてください。 



給気フイルターをもとどお D 取 D 付ける。 

暴を上側に向けて r カチッ』と音がするまで 
差し込む 0 


お手入れ後は、エアフィルターが 
正し<動作することを確認するた 
め、フィルター掃除運転を行って 
ください。 j'lfe'giSI 






















































エラーコードと確認内容 

A5 

エアフイルターが汚れていませんか？ 


操作と対応 


運転を停止し、フイルター掃除運転してください。 10 

その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切〇、ちろ一度電源を入れて 
運転して < ださい。 


E7 

室外ユニットに 
異物が入っていませんか？ 


電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、異犓を取り除き、 
ち〇—度電源を入れて運転して < ださい。 


F3, F6, L3, L4, L5 

車などで室外ユニットの吹出□を 
ふさいでいませんか？ 


電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、障害物を取り除き、 
もろ一度電源を入れて運転して< ださい。 


上記以外のエラーコードの場合 


タイマーランプ(橙色)が点滅 
するとき 

内部ク U — ン•おそうじランプ 
(緑色)が点滅するとき 


運転ランプ(緑色) 


運転ランプが点滅するときは、電源プラグを抜<か、 
ブレーカーを切り、約1分後、ちろ一度電源を入れ 
Cl し C * ¢5し ’ 〇 

それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順にしたがって 
エラーコードを確認し、対応を行ってください。 


@1を約5秒闘押す 


® U モコン表 7 K 部にエラーコードか 
表不されます0 




































































































1ラーコードが表示されて L 1 る画面で 
(5!11をちろ一度押す。 

鄕リモコン表示部に4ケタの管理コードが表示されます。 

管理コード…機種名が室内ユニットで確認できない場合、 

この管理コードを機種名の代わりにご連絡ください。 


0123 


卜 sd ぴ JIAIiEr 您ぬ興い Jlu の販 sno 〗 a 求 / こ U 
各徳 C«» 相 55^4 趟 LJ 1C* €*«» 總 /u 己 U «o 


ご連絡いただ吉たい内容 

1. 品名ルームエアコン 

2. 機種名室内ユニット参照 

3. お買い上げ年•月*日 

4. エラーコード•管理コード 

5. お名前•ご住所•電話番号 

6. 室外ユニットの設置場所 



下記®エラーコ ー ドの壩合は％加湿ユニットや一部の 
センサーの巽常です。冷房、暖房運転のみ使用できますが、 
お早めにお翼い上げの販 ro 店またはお客様ご相談窓□に 
ご連絡ください。 


PH, PA, P9, CC, CA, U7 


JT 愈 * 000 ,0flaaoae % « — 卜 " i ig=8 

再展、邏學 S フノフ沙点/威したお cx 


^aasa 00000» hk. . ^ _$«»■ . 9 ^°^ s st ^ ■C4®"* 00 * » 〇〇 « 〇 » 

邐 fe フンプか点灯。しは b く邏転して 
運転ランプが点滅しないときは、 
そのまま使用してください。 
























































運転裔が大きい 

^加湿暖房運転時は、加湿ユニットが動作するため室内の 
渾転音はやや大声< な!〇ま才 - 

また、風量を強くすると力0湿する音も大きくなります。 

® 換気運転時は、屋外の新鮮な空気を取り入れるため、 
屋外の音が響いたりすることがあります。 

また、運転音もやや大きくなります。 €!!» 


24時間換気運転「入」の場合は、運転を停止していても 
換気運転を続けるためです。 


#お部屋の温度が設定温度に近づくと能力を抑えて運転するためです。 
お好みに合わないときは設定温度を変えてください。 


• 室内 ユニッ トの真下や横に家具があると、センサーが設定温度に近 
づいたと誤認識することがあります。 

大きな家具など室内ユニットに近づけ過ぎないようにしてください。 


® 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に付着した霜を 
取り除く運転を行うことがあります。（霜取り運転） 

霜取り運転が終わると自動的に暖房運転を再開しますので、 

約3〜10分間お待ちください。 


パワーセレクト「入 J のとき、能力を抑えた運転をします。 
お好みに合わない場合は「切」[こしてください。 


室外ユニッ lh か5水や 
濕 M が出る(霜取 CI 麗転) 


® 屋外温度が抵いときに暖房運転す 
ると、室外熱交換器に付着した霜 
を取り除く運転を行うことがあり 
ます。このとき、溶け出した霜が 
水や湯気となって出るためです。 


冷えない • 曬まらない 


[運転中に停電 〖 ufd ： つた!3 


通電後、リモコンを操作して運転を再開してください。 


:::凝::;;::-):観-:漆^ 


落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源 
プラグを抜<か、ブレーカーを切って<ださい。 


^^ ^ y & y / A / , / v / yyy / A / v ^ wy ^ y / A ///// y ^^ 

•■■：' ■：■： ■:••: m W fl .. 暑 m Slrift 

置：置：罵署 & M k _ m . 

: ： : ： : :: : ： : ?*^ E 3 r ) aMl^V M El • « U 9 VWVV M M Mm ^ k . m it S W 慶 ’ 

:次^次次# 穷穷； ^ 次次#;^次次 & 穷穷; ^ 次 次 次 # 穷穷; 次 # 穷穷; ^ 次ジ#% 次#;^ 穷; 炎^^ 

① 晴れた日に内部クリーン運転をして、内部をよく 
乾燥させる。 

(内部クリーン運転のしかた iMssam ) 

② 運転停止後、電源プラグを抜くか、 

エアコン専用の ブレーカー を切る。 

③ リモコンの電池を取り出す。 

1 

#再び使用する場合は、電源プラグを差し込むか、 
ブレーカ— を入れてください。 

各部の動作チェックを行います。 



























































































































